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Déscription

L'unité de vaporisation à mousse 24 - acier permet de vaporiser ou de projeter en mousse très fine des 

nettoyants sur la surface à traiter.

fonctionne à l'air comprimé.

génère une mousse épaisse et riche pour un contact plus long et une efficacité renforcée du produit.

peut aussi bien être utilisé comme canon à mousse

que comme pulvérisateur.

il suffit de remplacer la buse à pulvérisation par la buse à mousse (toutes deux fournies).

Caractéristiques

Capacité de la cuve : 24 l

Composition de la cuve : Acier

Pression maximale : 8 bar

Equipé de
Raccord rapide pour air comprimé, valves de réglage débit air et pulvérisation, régulateur de pression, 

manomètre, tuyau de 10 m, 

lance en acier inoxydable de 75 cm, buse à mousse et buse de pulvérisation.
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Application

il est possible de régler l'unité de telle façon que les nettoyants soient mélangés à de l'air comprimé, ce 

qui crée de la mousse.

le caractère collant de la mousse augmente le temps d'action du nettoyant sur la saleté, ce qui améliore la 

qualité du nettoyage.
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Emballages disponibles

Code du produit Contenu Unité Conditionnement Palettisation

FU010024 1 pièce / 1 pièce /
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