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Déscription

Cette fontaine chauffée polyvalante garantit un nettoyage optimal de toutes vos pièces.

La fontaine a de nombreux avantages:

Santé des opérateurs
?Sans solvant, non inflammable

Non toxique, sans danger

PH neutre, à base d'eau

 

Économique
?Des micro-organismes pour la regénération consante de la solution

Filtres en acier inoxydables lavables et réutilisables

 

Environnement
?Sans COV (Composés Organiques Volatils)

Aucune production de déchets

Biodégradation naturelle des déchets pars les micro-organismes

 

Performances
?Toujours qualité de nettoyage optimale grâce à la biodégradation

Pas de couche de graisse sur la partie nettoyée

Protège les pièces de la corrosion

Voyez notre présentation vidéo
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Application

Ce fontaine de dégraissage est très convenable pour le nettoyage / dégraissage manuel des pièces lourdes et 

grandes:

dans le secteur de la réparation et l'entretien,

garages,

industrie,

...

Dimensions

Propriétés

Maximum de charge: 200 kg

Contenu réservoir: 80 - 100 litres

Température de travail: 38 - 43 °C

Filtre bassin: 140 µm

Filtre reservoir: 700 µm

 

Propriétés électriques

Tension secteur: 230 V

Débit pompe: 1140 L / h

 

Dimensions

Hauteur (fontaine - surface de travail) : 1020 - 890 mm

Lengte (fontaine - surface de travail) : 700 - 700 mm

Breedte (fontaine - surface de travail) : 1280 - 1280 mm

Hauteur de travail: 1020 mm

Hauteur bassin: 130 mm

Caractéristiques

Opération du fontaine de dégraissage:

Concept de nettoyage fonctionnant avec: 

une solution de nettoyage non étiquetée, chauffé à 38°C.

des pastilles de micro-organismes, qui régénèrent la solution.
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Inclus pinceau et trempage.

Sans danger, ininflamable, protection de l'opérateur et de l'environnement.

Ajout toutes les 6 à 8 semaines 1 pastille de micro-organisme par mois, la solution de nettoyage 

contaminée ne doit pas être renouveler directement.
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